Einbauvorschrift Wellung

Rohrbettungsbereich Steifezahl
. . . . . . . . - D1 -68x13mm
Die Eigenart unserer Bauweise verlangt die be-sondere Beachtung des die Rohrwandung direkt Die Steifezahl Es« fiir den unmittelbar die Rohrwandung umgebenden Bettungsbereich B bestimmt in
umgebenden Bettungsbereiches B, fur den die seitens der Statik geforderte Steifezahl Esx und der hohem MaRe die infolge Erdauflast und Verkehrslast auftretenden Rohrverformungen und damit die R=17,5mm t£0,2mm-
Boden-reibungswinkel ¢« einzuhalten sind. Sicherheit gegen Durchschlagen des Scheitels. Bei Beachtung der obigen MaRnahmen und h=13%13mm W
sorgfaltiger Auswahl der fur die Hinterfillung zu verwendenden Bodenmaterialien ldsst sich die R —
geforderte Steifezahl ohne Muhe erreichen.
X , 68 68
| StraRenaufbau | Erdreibungswinkel | " '
ESAESEN _ //\\/\\ N - D3 - 125x26mm
: \/5 Uberschuttungshohe h ///\\\/ : Der Bodenreibungswinkel ¢« und damit die Scherfestig-keit der Anschiittung im Bettungsbereich
\/5 = SN ///\\\/ B bestimmen die Grenztragfahigkeit des die Rohrwandung stlitzenden Erdkérpers. Durch die
\/5 ///\\\/ Einhaltung der Mindestwerte fir den Bodenreibungswinkel ¢« und die Uberschittung hmin wird ein
\/5 / /\//>\ seitliches Ausweichen des Scheitel-bereiches infolge Grundbruch nach oben vermieden. Bei
\//\/\\ R /\//>\ Maulprofilen wird dariiber hinaus durch eine ausreichende Scherfestigkeit sichergestellt, dass die
/5\\ HelCor®Rohr /\//>\ Eckdriicke ohne 6rtlichen Grundbruch im Sohlbereich von dem Boden aufgenommen werden 125 125
2\ \///\\ kénnen.
max. 30cm] X A /\///\
max. 30 sz » A Lk = — N, \\///\\ Wellung 68x13 (mm) Wellung 125x26 (mm)
D \\\/X\\//\\\/\\\/\\\/\\\/X\\/, /,\\\//ﬁ\\ Platten- Flache Tréagheits- | Wiederstands-| Flache Tragheits- | Wiederstands-
. X n . dicke moment moment moment moment
min O'Bm‘ Spannweite Si jmin 0.6m Ku ppl u ngen t(mm) | (mm#mm) | (mm‘/mm) (mm*mm) | (mm#mm) | (mm‘/mm) (mm?3mm)
1,50 1,62 31,5 4,40 1,66 142,8 10,4
|40x40x5 |40x40x5 2,00 2,16 40,9 5,60 2,21 190,9 13,7
Schrauben M12x160 KI. 8.8 Schrauben M12x160 KI. 8.8 2,50 2,70 52,0 680 2,77 289.9 16,7
Spann- Uber- Bodenreibungs- Steifezahl 1S04017 (DIN933) 1S04017 (DIN933) 2,70 2,92 56,2 7,30 2,99 2591 181
weite schattung winkel 3,00 3,24 64,0 8,00 3,32 289,0 19.7
Mutter M12 KL 8.8 Mutter M12 K1 8.8 3,50 3,78 74,7 9,30 3,88 337,2 23,0
s [m] helm] e Eex [kN/m’] 1504032 (DING34) 1504032 (DIN934) 4,00 - - - 4,42 3846 256
. " . - . . . . . 300 mm<B<0,4D 300 mm<B<0,4D
Im allgemeinen erfillen die Untergrundverhéltnisse die obigen Bedingungen und es ist ausreichend, D=300-1400mm 2=06B D=300-360bmm a=0,6B
unterhalb der Rohrsohle eine Kies- oder Sandschicht von mindestens 30 cm Dicke vorzusehen, die in die b=0,2B b=0,2B
trockengelegte Baugrube eingebracht und mit handelstblichen Verdichtungsgeraten verdichtet wird. Bei
anstehendem Felsuntergrund ist diese Ausgleichsschicht auf mindestens 50 cm Dicke zu erh6éhen, um eine 2 b 5 b
gleichméaRige Bettung sicherzustellen.
B B
Liegen setzungsempfindliche Untergrundverhaltnisse vor, dann genigt es im Allgemeinen, den Untergrund
bis auf eine Tiefe hs = 0,5 * r1 auszurdumen und eine ent-sprechend dicke Ausgleichsschicht in Lagen von TYP 3
20 - 30 cm aufzubauen und gut zu verdichten. Gegebenenfalls ist eine Uberhéhung des Profils in Schrauben M12x160 KI. 8.8 |40x40x5
Langsrichtung entsprechend den zu erwartenden Setzungen vorzunehmen. Bei Profilen mit Spannweiten s 1S04017 (DIN933) Schrauben M12x160 KI. 8.8
> 5 m ist das Sohlbett entsprechend der Krimmung der Rohrsohle vor-zuprofilieren. 1SO4017 (DIN933) o
Mutter M12 K. 8.8 =
1SO4032 (DIN934)
Hinterfiillung Mutter M12 KI. 8.8
1S04032 (DIN934)
Das Hinterfilllungsmaterial ist auf beiden Seiten des Rohres méglichst gleichzeitig oder abwechselnd in
gleichen Lagen von etwa 20 — 40 cm einzubringen und zu verdichten. An der Rohrwandung anliegend ist
das GroBtkorn auf 32 mm zu begrenzen und kein gebrochenes Material zuléssig. Bei Profilen mit Stahlhulse
Spannweiten s > 5 m kann eine Auflast gemaR Statik wahrend der Hinterflllung erforderlich werden. Die 300 mm<B<0 4D
Verdichtung muss den zusétzlichen Vorschriften fir Erdarbeiten der ZTV E[_StB 09 entsprechen. D=300-240pmm a=0,6B '
Danach ist eine Lagerungsdichte fir nichtbindige Béden von 98 % und fiir bindige Béden von 97 % der b=0,2B
einfachen Proctordichte zu erreichen.
a
B
Auf die Verfullung und Verdichtung des Bodenmaterials im Bereich der Rohrzwickel ist besonders zu
achten. Hier sollte mit Stampfgerdten oder Flaschenrittlern gearbeitet werden. Der hierfir erforderliche
Arbeitsraum mit 0,65-0,80m ist bei der Planung zu bericksichtigen. Gegebenenfalls ist ein -
Einschlammen von Sand in die Rohrzwickel sinnvoll, falls die Randbedingungen hierfiir vorbereitet Abmessungen und Toleranzen der einzelnen Kupplungssysteme
werden. Kupplung Breite Toleranz
(mm) (mm)
Im né&heren Bereich der Rohrkonstruktion — bis 1,5 m seitlich des Rohres und 0,5 m oberhalb des Typ 1 345-729 nach EN 10143-2006
Rohrscheitels — sind nur leichte bis mittlere Verdichtungsgerate (bis 300 kg) einzusetzen und die Typ 2 350.- 800 2%
Schuttlage auf 20 — 30 cm Dicke zu reduzieren. Am Schragschnitt muss die seitliche Anschattung mit
« 5 . Typ3 380 - 800 + 2%
besonderer Sorgfalt vorgenommen werden, um gréBere Verformungen des Schrégschnittrandes zu ~
vermeiden. Hier sind im Bereich bis zu 1,5 m Abstand von der Rohrwandung bei Schiittlagen von 20 cm Typ 4 330 £2%
nur leichte Verdichtungsgerate (bis 100 kg) zu verwenden. AuBerhalb des gemaR nachfolgender Skizze
gekennzeichneten naheren Rohrbereichs kénnen schwere Verdichtungsgerdate wie Planierraupen
eingesetzt werden. BUCHER Geobausysteme GmbH
Leichte Verdichtungsgerate einsetzbar Liebensdorf 314, 8081 Empersdorf
g Schuttlagen 20-30 cm
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