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1.1 MP200

Brücken und Durchlässe sind notwendige Bestandteile des 
Straßen- und Wegenetzes. Die Erhaltung und der Ausbau der 
Leistungsfähigkeit eines Wirtschaftsraumes und seine umwelt-
gerechte Gestaltung erfordern ständige Pflege, Erneuerung und 
Neubau sowohl von Straßen und Wegen als auch von Gewäs-
sern. Dies zieht immer wieder Neubau oder die Sanierung von 
Brücken und Durchlässen nach sich, wobei kostengünstige und 
landschaftsgerechte Lösungen gefragt sind. Die zunehmen-
de Geldknappheit der öffentlichen Haushalte und verschärfte 
Wettbewerbsbedingungen in der Wirtschaft zwingen allseits bei 
der Realisierung von Bauaufgaben nach wirtschaftlich techni-
sche Lösungen zu suchen, die eine gegebene Bauaufgabe mit 
definiertem Gebrauchswert bei geringstem finanziellen Aufwand 
schnell und dauerhaft erfüllen. Biegeweiche elastisch im Erdreich 
eingebettete Rohre aus Stahlfertigteilen (Wellstahlrohre) sind 
ein Bausystem, welches für zahlreiche Problemstellungen diese 
Bedingungen ideal erfüllt:

» schnell in Vorbereitung und Baudurchführung
» wirtschaftlich und durch hochwertigen Korrosionsschutz 
 dauerhaft setzungsunempfindlich
» bestehende Wellstahlbauwerke können durch den Anschluss  
 von neuen Stahlfertigteilen verlängert werden
» Marode Brückenbauwerke bzw. Gewölbe können durch das  
 Einziehen von Wellstahlbauwerken ohne Einfluss auf den 
 darüber führenden Verkehr saniert werden.

1.2 MP200flange®

MP200flange® ist eine Erweiterung der MP200-Familie, deren 
Anwendung für komplexe und schwer zugängliche Bausituatio-
nen mit hohen Anforderungen bestimmt ist.
Um die für diesen Anwendungsfall notwendige Gebrauchstaug-
lichkeit erfüllen zu können und gleichzeitig das enorme Leis-
tungsvermögen der Wellung 200 × 55 nutzen zu können, werden 
standardmäßig kleinformatigere Bleche verwendet, die jeweils 
mit zwei zur Profilinnenseite ausgerichteten Flansche ausgestat-
tet sind.
Mit diesen Blechformaten wird gewährleistet, dass alle 
MP200flange®-Bauwerke komplett von der Profilinnenseite 
montiert werden können. Durch Kombination der drei zur 
Verfügung stehenden Blechtypen mit jeweils unterschiedlichen 
Flanschpositionen können alle Querschnittsformen und Spann-
weiten-Höhen-Bereiche erzeugt werden, wie sie den klassischen 
MP200-Produkt erhältlich sind.

1.3 MP200plus®

MP200plus® ist eine Produkterweiterung der MP200-Familie, 
deren Profile vergleichsweise große Spannweiten bei geringen 
Bauhöhen erlauben. Um die Gebrauchstauglichkeit und das 
enorme Traglastvermögen auch bei diesem Wellstahlprodukt mit 
einem gegenüber den traditionellen Wellstahlprodukten unge-
wöhnlichen Spannweiten-/ Höhen- Verhältnis gewährleisten zu 
können, werden die Profilquerschnitte in definierten Abständen 
mit Sektionen aus Stahl ausgesteift. MP200plus® zeichnet sich 
bedingt durch die Querschnittsform seiner Profile durch eine 
optimale Lichtraumausnutzung aus.

SuperCor®

Das Wellstahlprodukt SuperCor®, welches in Österreich und 
Südtirol exklusiv von uns vertrieben wird, stellt eine optimale 
Ergänzung für das bereits umfangreiche Wellstahlprogramm dar 
und ist den biegeweichen, im Erdreich gebetteten Bauwerken aus 
Stahlfertigteilen zuzuordnen.

Die Kombination aus Leichtbau und höchster Festigkeit bzw. 
Steifigkeit sowie die durch den Korrosionsschutz verursachte 
hohe Lebensdauer machen SuperCor® zu einer wirtschaftlichen 
Bauweise wie alle anderen Wellstahlprodukte.

Technische Spezifikation:
» Wellung: 381 x 140 mm
» Spannweitenbereich: 6,00 - 25,00 m
» Alternative: siehe UltraCor®

Anwendungen:
» Skipisten über- und Unterführungen
» Wildwechselüber- und Unterführungen
» Straßenbrücken und Straßenunterführungen
» Boxprofile mit sehr geringer Bauhöhe

Stahlbau
Als Metallbau-Meisterbetrieb sind wir Ihr Ansprechpartner. Ange-
fangen von der Planung, statischen Berechnung, Angebotslegung, 
Produktion bis hin zur Montage! Unsere Spezialgebiete sind der 
Stahlwasserbau (Rechen, Schieber, Sperren, HWS,...), Metall- und 
Stahlbau für Gewerbe und Privatpersonen (Überdachungen, Hallen, 
Carports, Absturzsicherungen, Konsolen,...), Lohnarbeiten im Me-
tallbau (Fertigung von Rohrteilen, Manschetten, CNC-Plasma-
teilen,...), Anlagen- und Industriebau sowie Metallbaumontagen!

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

HelCor®-Rohre sind wendelförmig gewellte, korrosionsgeschütze 
Stahlfertigrohre, die als Bachverrohrung, Grabenüberführung, 
Kabelkanäle, Verrohrungen für Versorgungsleitungen im Stra-
ßen-, Wege- und Wasserbau sowie in der Forstwirtschaft ihre 
Anwendung finden.

Das System gehört dem Prinzip der flexiblen, im Erdreich gebet-
teten Rohren an und zeichnet sich durch ein hohes Traglastver-
mögen und geringes Gewicht aus.

Technische Details:
» abhängig vom Rohrdurchmesser werden die Wellungen 
 68 x 13 mm oder 125 x 26 mm verwendet.
» HelCor®-Rohre werden aus bandverzinktem Stahl hergestellt.
 Die Stahlqualität entspricht S250 GD 
 gem. DIN EN 10142/10143.
» HelCor®-Rohre sind bandverzinkt oder mit zusätzlicher 
 PEHD-Beschichtung erhältlich.
» ähnliche Produkte sind: HelCor® - Spiwell – Spirosol – 
 GeoCor – HC – Spirallwellrohre

HelCor®
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BUCHER GEOBAUSYSTEME GmbH
Liebensdorf 314
8081 Empersdorf
T +43 3134 35603
office@geobausysteme.at
www.geobausysteme.at
www.wellstahl.at

Geschäftsführer: DI (FH) DAVID BUCHER
UID-Nr.: ATU71475325
Steuernummer: 69 179/6510
Firmenbuchnummer: FN 460906 d, 
Landesgericht Graz

BUCHER
GEOBAUSYSTEME
Durch zwei Jahrzehnte Erfahrung im Spezialtiefbau und die 
laufende Weiterentwicklung unserer Technologien sind wir der 
österreichische Marktführer auf dem Gebiet Wellstahlbau und 
Rohrsysteme.

Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl von Lösungen auf 
technisch höchstem Niveau an.

Unsere Leistungen umfassen optimierte Systeme für den Neubau 
und die Sanierung von Durchlässen, Brücken, Tunnel, Skipisten 
und Industrieanlagen.
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Angefangen von der Planung und Angebotslegung, bis hin zur 
Montage und Endabnahme der Halle, begleiten wir Sie durch Ihr 
Projekt. Mit 78 Querschnittstypen, Flächen von 10 - 5000 m², einer 
Spannweite von bis zu 56,0 m, 202 verschiedenen Farben und 
121.204 Farbkombinationen finden wir garantiert das Passende 
für Ihren Anwendungsbereich.

Unserer Trapezblechprofile werden je nach Dimension der Halle 
in Breiten von 300 mm, 680 mm oder 800 mm gefertigt. Das Stan-
dardblech ist bandverzinkt. Bei Bedarf können Sie zwischen 202 
verschiedenen RAL-Farben wählen.

Unsere Bogenhallen zeichnen sich durch eine schnelle Realisier-
barkeit aus! Durchschnittlich kann man mit einer Montagezeit von 
100 m²/p.T. rechnen.

Anwendungsbereiche: Produktionshallen, Verkaufsräume, 
Werkstätten, Sportstätten, Carport, landwirtschaftliche Bauwerke, 
Tankstellenüberdachungen, Flugzeughangar

Ausstattungen: Dämmung von 10 - 40 cm, Belüftung durch Ven-
tilatoren, Abschlusswände ausführbar mit oder ohne Türen/Tore, 
Beleuchtung, mehrere Ebenen

Wellblech
Bogenhallen

Hochwasser-
schutz

7.2 Klappschott

Das Amari-Klappschott kann in Kombination mit einem Rigol als 
automatische Hochwasserschutzbarriere eingesetzt werden. Die 
maximale Stauhöhe beträgt 300 mm. Durch die geringe Einbau-
tiefe von 70 mm kann auch nachträglich der Beton oder Asphalt 
abgefräst und das Schott montiert werden. Regenwasser wird 
bei normalen Niederschlägen über das Rigol in die Kanalisation 
geleitet. Bei Starkregen oder Rückstau aus der Kanalisation
fließt das Wasser in die Klappschottwanne dadurch wird der 
automatisierte Schutzmechanismus ausgelöst. Gasdruckfedern 
bringen die Barriere in die Endstellung und pressen gegen die 
Dichtungen. Innovativer Schutz für Eingänge, Tiefgaragen, 
Anlieferbereiche und Gebäude.

Regenwasser-
nutzung

Wassertanks

Aufgrund des Klimawandels und der Hinweise auf die Zunahme 
von Starkniederschlägen, gemessen am jährlichen Gesamtnie-
derschlag sowie tendenziell länger anhaltenden Trockenperioden 
in den Sommermonaten, gewinnt die Regenwasserbewirtschaf-
tung für uns in zunehmendem Maße an Bedeutung. Durch den 
Einsatz von Regenwassertanks kann das gespeicherte Wasser 
sinnvoll in der Landwirtschaft (z. B. Bewässerung von Feldern) 
und in der Industrie verwendet werden. Regenwassertanks in 
Form von Retentionstanks haben die Funktion, Abflussspitzen 
von Niederschlagsereignissen zu dämpfen und das Nieder-
schlagswasser hier direkt über eine Drainage an das Erdreich 
oder eine Drossel zeitverzögert an die Kanalisation abzugeben. 
Somit wird die Kanalisation entlastet, wodurch das Risiko von 
Überschwemmungen deutlich reduziert wird. Zur Einhaltung des 
Brandschutzes sind Städte und Gemeinden dazu verpflichtet, 
eine ausreichende Löschwasserversorgung für die Feuerwehren 
bereit zu stellen. Neben der zentralen Löschwasserversorgung 
über Hydranten werden immer mehr Wasserentnahmestellen aus 
Gewässern oder speziell angelegten Löschwassertanks bereitge-
stellt.

» Durchmesser 1000 - 3600 mm
» belastbar mit Schwerlastverkehr DIN EN 1991-2, LM 1
» beliebig erweiterbar durch Flanschverbindung
» pH-Wert: 3 - 12 (PEHD-beschichtet)
» schnelle Montage und einfacher Einbau

Kunststoffrohre
PECOR Rohre DN 300 - 3000

Diese Schwerlastrohre bestehen aus Polypropylen, sind doppel-
wandig mit glatter Innenseite und außenliegendem parallel verlau-
fendem Steg und zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit – 
Ringsteifigkeiten: SN8 – großes Elastizitätsvermögen, geringes 
Gewicht und Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen aus.

Stahlwasserbau

6.1 Fischtreppen und Fischpässe

Eine Fischwanderhilfe (auch Fischweg oder Fischpass) ist eine 
in Fließgewässern installierte wasserbauliche Vorrichtung (z.B. 
Edelstahlfischtreppen, Klappensysteme mit Schwimmersteuer-
ung,... ), um vor allem Fischen im Rahmen der Fischwanderung 
die Möglichkeit zu geben, Hindernisse (etwa Staudämme oder 
Wasserfälle) zu überwinden.

Wellstahlbauwerke werden in diesem Sinn häufig eingesetzt, 
um z.B. Zufahrtsstraßen oder Gründämme bei Kraftwerken zu 
überwinden und den Fischen das Aufsteigen zu erleichtern. 
Alle Fließgewässer-Organismen sind auf die Durchwanderbarkeit 
der Gewässer angewiesen. Bei Fischwanderhilfen werden kleine 
Wasserbecken gebaut, durch die die Fische den Höhenunter-
schied zwischen Ober- und Unterwasser überwinden können.

Nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie wird die Herstellung des 
guten ökologischen Zustandes aller Fließgewässer, Seen und 
Grundwasser in der EU gefordert. Insbesondere wird die Durch-
gängigkeit von, durch Querbauwerken behinderten, Flüssen und 
Bächen gefordert.

6.2 Kippwehre

Für die Regulierung des Wasserpegels gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Zum Beispiel mit spindelgetriebenen Schiebern, mit 
Wehren, mit kombinierbaren Aufbauwehren oder völlig automati-
siert ohne menschliche Einwirkung.

Das Standardwehr KKS ist für die meisten Anwendungen 
geeignet und kann manuell oder elektrisch bedient werden. 
Das KKS wird mit einem verstellbaren Zahnrad- oder Ketten-
getriebe geliefert. Auf Wunsch gibt es auch einen Zahnstangen-
antrieb. Diese Wehre können in Holz oder Betonkonstruktionen 
eingebaut werden. Der Einsatz in Oberflächen- und auch in 
Abwasser ist möglich.

6.3 Rückstauklappen

Eine Rückstauklappe besteht im Wesentlichen aus einer 
Platte, die an der Oberseite mit einem Scharnier verse-
hen ist. Aufgehängt vor einem Durchlass bildet sie so eine 
einseitige Abdichtung. Wasser, welches von der Rückseite 
kommt, ist in der Lage die Klappe aufzudrücken und so sei-
nem Weg zu folgen. Wenn das Wasser von der Vorderseite 
kommt, wird die Klappe gegen das „Haus“ gedrückt und der 
Durchgang geschlossen. Da HDPE über Auftrieb verfügt, 
wird dieses an der Unterseite beschwert.

Die Rückstauklappe ist auf Grund ihres Materials leicht. Der 
geringe Öffnungsdruck der Klappe ermöglicht schon bei gerin-
gen Wasserstandsunterschieden einen Durchfluss von Wasser. 
Auf Wunsch kann das Ballastgewicht einfach angepasst werden. 
Bei allen Klappentypen ist der Ausgangspunkt wichtig, damit 
die Konstruktion einen so gering wie möglichen hydraulischen 
Widerstand hat. Mit Ausnahme der Mauerflachausführung erfolgt 
die Konstruktion der Klappendeckel in einem Neigungswinkel von 
15°. Dadurch ist eine gute Abdichtung garantiert, auch wenn die 
Klappe etwas nach vorne über geneigt montiert wird.

6.4 Spindelschieber

Absperrschieber dienen zur Regulierung von Wasser in Rohren 
von z.B. Kläranlagen und Pumpstationen. Die Spindelschieber 
haben ein linksgängiges Trapezgewinde mit einer Steigung von 
6 mm. Unsere Absperrschieber sind selbstschmierend, war-
tungsfrei und bestehen aus Edelstahl (316L) höchster Qualität, 
oft noch durch hochdichtes Polyethylen verstärkt. Durch 25 Jahre 
Entwicklungsarbeit wurde HDPE soweit optimiert, dass heutzuta-
ge Einsätze bis 8 mWS problemlos möglich sind.

Unser Topprodukt der KSA-HD Edelstahlschieber garantiert durch 
die patentierte Geometrie und Konstruktion perfekte Dichtheit bei 
Einsätzen von 8 - 50 mWS. Diese hochwertigen Schieber werden 
nach Kundenspezifikationen angefertigt.
Spindelschieber sind von DN100 bis DN2000 standardmäßig 
lieferbar. Größere Schieber bis zu einer Breite von 6000 mm sind 
natürlich auch realisierbar.

Hangsicherung
9.1 Steinschlagschutz & Netzsysteme

Schadensbegrenzung bei Steinschlag und Naturgefahren
Maccaferri bietet eine breite Palette an Systemen zur Stabilisierung 
von Felswänden, Erdhängen und Schneemassen. Die Systeme sind 
einfach zu installieren, robust und effektiv. Sie bieten zuverlässigen 
und kostengünstigen Schutz vor Naturgefahren.

Wir bieten:
• dynamische Steinschlagschutzzäune, Hybrid- und Dämpfungszäune
• Bodenvernagelung und Oberflächenschutz
• Steinschlag-und Erdrutsch-Dämme
• Netzsysteme: Vorhangsysteme/Oberflächenstabilisierung
• Murgangs- und Hangmuren-Barrieren

9.2 ERDOX - Böschungssicherung

Die erdox® Technologie gewährleistet höchste Stabilität und 
Sicherheit. Die, im Bedarfsfall angepassten, pyramidenförmigen, 
verzinkten Stahlelemente wurden vielfach berechnet, erprobt und 
weiterentwickelt.

erdox® Elemente eignen sich für den dauerhaften oder temporä-
ren Einsatz. Sie sind demontierbar und wiederverwendbar. 
Das extrem geringe Eigengewicht der erdox® Bauelemente 
ermöglicht auch den raschen Einsatz in schwierigem Gelände 
(Hubschraubertransport der zusammengebauten Teile!).

Die erdox® Technologie findet Anwendung in der Lawinenverbau-
ung, im Bereich des Erdbaues und Dammbaues sowie zur Vermei-
dung von fortschreitender Sohleintiefung in Wildbächen.

Durch spezielle Sonderteile für die Lawinenverbauung können 
die erdox® Elemente in den Sommermonaten demontiert und die 
Hänge wie gewohnt bewirtschaftet werden. Im Winter bieten die 
Elemente dann den Lawinenschutz für Siedlungen und Zufahrts-
straßen. Auch Aufforstungsbereiche können damit gegen Schnee-
rutsche einfach gesichert werden.

Auch in ihrer Haltbarkeit begrenzte Holzverbauungen (Holzkrai-
nerwände sowie Bewehrte-Erde-Körper) können nachträglich 
einfach gesichert und verstärkt werden.

Mobile Hochwasserschutzsysteme gegen Überflutungen haben in 
den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, da häufiger 
auftretende Starkregenereignisse immer wieder zu massiven 
Schäden führen.

7.1 Dammbalkensysteme

Die Dammbalkensysteme wurden speziell entwickelt, um solche 
Hochwasserschäden zu verhindern. Durch unterschiedliche 
Querschnitte der Dammbalken wird eine optimale Lösung für 
jeden Einsatzzweck geboten – vom Privatgebäudeschutz, wo 
hohe Dichtheit und leichtes Handling gegeben sein müssen, über 
Schutzmaßnahmen für Gewerbegebiete, bis hin zum Land-
schaftsschutz, wo bei Anwendungen entlang von Flüssen höchste 
Stabilität und Verlässlichkeit gefordert sind.

Die Fertigung der Systeme erfolgt in Österreich, wodurch höchste 
Qualität und kürzest mögliche Lieferzeiten garantiert werden. 
Durch die über 40 Jahre Erfahrung der Produktionsfirma und die 
betriebsinterne Konstruktionsabteilung kann nahezu jede indivi-
duelle Sonderlösung umgesetzt werden.
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